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UTϱϭϯA – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

 

Bevezetés 

Az UNI-TreŶd Model UTϱϭϯA szigetelési elleŶállás ŵérő 
;ezeŶtúl „a Műszer”Ϳ, egǇ kézi ŵűszer, ŵelǇet első sorďaŶ 
elleŶállás vagǇ szigetelési elleŶállás ŵérésére terveztek. 

A Műszer kicsomagolása 

A Műszer doďozáďaŶ a következők találhatók: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϭ. táblázat  A doboz tartalma 

Ssz. MegŶevezés MeŶŶǇ. 
ϭ Kezelési útŵutató ϭ dď 
Ϯ EgǇ eres ŵérőkáďel, 

ďaŶáŶdugó – krokodilĐsipesz 
;feketeͿ 

ϭ dď 

ϯ EgǇ eres ŵérőkáďel, 
ďaŶáŶdugó – krokodilĐsipesz 
;zöldͿ 

ϭ dď 

ϰ Mérőkáďel, két ďaŶáŶdugó – 
egǇ krokodilĐsipesz ;pirosͿ 

ϭ dď 

ϱ ϭ.ϱV-os eleŵ ;LRϭϰͿ ϴ dď 
ϲ Tartó doďoz ϭ dď 
ϳ USB káďel ϭ dď 
ϴ SzoŌver ϭ dď 
ϵ HálózaƟ adapter ;ďeŵeŶeƟ 

feszültség ϮϯϬV/ϱϬ/ϲϬHz, 
ϳϱŵA, kiŵeŶet DC ϭϰV, 
ϭ,ϬϬAͿ ;opĐioŶális, felár 
elleŶéďeŶ kaphatóͿ 

ϭ dď 
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Sérülés vagǇ hiáŶǇ esetéŶ haladéktalaŶul vegǇe fel a 
kapĐsolatot kereskedőjével. 

 

Biztonsági tudnivalók 

Ez a Műszer megfelel az IEC61010 szabvány mérés biztonsági 
követelményeinek : 2. szennyezési fok, túlfeszültség kategória 
(CAT III 600V) és kettős szigetelés tekintetében.   
 
CAT II: kisfeszü ltségű hálózatra dugaljon keresztül csatlakozó 
eszközök:  pl. háztartási gép , HORDOZHATÓ ESZKÖZ , stb., a 
CAT. III-nál kisebb tranziens túlfeszültség szintekk el.  
 
Csak az ebben az útmutatóban  leírtaknak megfelelően használja 
a Műszert, különben a Műszer által nyújtott védelem károsodhat . 
 

DaŶger! = VeszélǇ! – OlǇaŶ körülŵéŶǇeket vagǇ 
eseŵéŶǇeket jelez, ŵelǇek veszélǇt jeleŶthetŶek a 
felhaszŶálóra. 

WarŶiŶg! = FigǇeleŵ! – Áraŵütés veszélǇét jelzi. 

CauƟoŶ! = Óvatosság! – OlǇaŶ körülŵéŶǇeket vagǇ 
eseŵéŶǇeket jelez, ŵelǇek a Műszer sérülését vagǇ a 
poŶtos ŵérés ŵeghiúsulását okozhatják. 

OperaƟoŶal CauƟoŶ! = Óvatos haszŶálat! OlǇaŶ 
körülŵéŶǇeket vagǇ eseŵéŶǇeket jelez, ŵelǇekre a 
felhaszŶálóŶak külöŶös figǇelŵet kell fordítaŶia a Műszer 
haszŶálata soráŶ. A MűszereŶ és eďďeŶ az útŵutatóďaŶ 
haszŶált Ŷeŵzetközi elektroŵos rajzjelek részletes 
ŵagǇarázata a ϴ. oldaloŶ található. 

 

DaŶger! – VeszélǇ! 
A Műszer jeleŶ útŵutatóďaŶ a gǇártó által 
ŵeghatározoƩ ŵódtól eltérő haszŶálata a ďereŶdezés 
védelŵéŶek, ill. ďiztoŶsági jelleŵzőiŶek károsodását 
okozhatják. Olvassa el figǇelŵeseŶ az aláďďi tudŶivalókat 
a Műszer haszŶálata ill. karďaŶtartása előƩ. 

- Ne alkalŵazza ϲϬϬV-Ŷál ŶagǇoďď feszültségre! 
- Ne haszŶálja a Műszert roďďaŶásveszélǇes gáz, pára 

vagǇ por közeléďeŶ! 
- Ne haszŶálja a Műszert Ŷedves körŶǇezetďeŶ! 
- A ŵérőkáďelek haszŶálata soráŶ Ŷe érjeŶ hozzá 

ériŶtkezőkhöz. Tartsa ujjait a védőpereŵ ŵögöƩ! 
- EltávolítoƩ ďurkolat vagǇ egǇéď alkatrészek esetéŶ Ŷe 

haszŶálja a Műszert! 
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- Szigetelésvizsgálat végzésekor Ŷe érjeŶ a ŵért 
áraŵkörhöz! 
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WarŶiŶg! – FigǇeleŵ! 

- Ne haszŶálja a Műszert, ha az ŵeg vaŶ sérülve vagǇ féŵ 
alkatrésze szaďadoŶ vaŶ. ElleŶőrizze a repedéseket 
vagǇ hiáŶǇzó ŵűaŶǇag részeket. 

- LegǇeŶ elővigǇázatos, ha ϯϯ VRMS, ϰϲ,ϳ VACRMS vagǇ ϳϬ 
VDC feleƫ feszültséggel dolgozik. Az ezekŶél 
ŶagǇoďď feszültség áraŵütést okozhat. 

- NagǇfeszültség ŵérése utáŶ süsse ki a ŵért áraŵkör 
ŵiŶdeŶ fogǇasztóját. 

- Ne ĐseréljeŶ eleŵet Ŷedves körŶǇezetďeŶ. 
- GǇőződjöŶ ŵeg róla, hogǇ a ŵérőkáďelek szilárdaŶ 

ĐsatlakozŶak és a ŵegfelelő ďeŵeŶetďe vaŶŶak 
dugva. 

- Az eleŵtartó kiŶǇitása előƩ gǇőződjöŶ ŵeg róla, hogǇ a 
Műszer ki vaŶ kapĐsolva. 

 

 
 

-     ElleŶállás ŵérésekor szüŶtesse ŵeg a ŵéreŶdő 
áraŵkör táplálását és süsse ki az áraŵkört. 
- A Műszer javításakor Đsak azoŶos ơpusú vagǇ azoŶos 

elektroŵos jelleŵzőkkel reŶdelkező ŵérőkáďeleket 
és tápegǇséget haszŶáljoŶ. 

- Ne haszŶálja a Műszert, ha az eleŵ állapot jelző üres 
eleŵet jelez. VegǇe ki az eleŵeket, ha a Műszert 
hosszaďď ideig Ŷeŵ haszŶálja. 

- Ne haszŶálja vagǇ tárolja a Műszert ŵagas 
hőŵérsékleteŶ, párás helǇeŶ, roďďaŶásveszélǇes, 
gǇúlékoŶǇ helǇeŶ, ill. erős ŵágŶeses ŵező közeléďeŶ. 
A Műszer teljesítŵéŶǇe páraleĐsapódás hatására 
ĐsökkeŶhet. 

- A Műszer Ɵszơtásához haszŶáljoŶ puha ruhát és kíŵélő 
Ɵszơtószert. Ne haszŶáljoŶ súroló- vagǇ oldószert, 
ŵert ezek a ďurkolat károsodását okozhatják. 

- Szárítsa ŵeg a Műszert tárolás előƩ, ha az Ŷedves. 

CauƟoŶ! – FigǇeleŵ! 
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Nemzetközi elektromos rajzjelek 

A MűszereŶ és eďďeŶ az útŵutatóďaŶ haszŶált Ŷeŵzetközi 
jelzések a Ϯ. táďlázatďaŶ találhatók. 

Ϯ. táblázat  Nemzetközi elektromos jelek 

 ÁraŵütésveszélǇ 
 KeƩős vagǇ ŵegerősített szigetelésű készülék 
 DC ŵérés 
 AC ŵérés 
 Földelés 

 Lásd az útŵutatót 
 Leŵerült ďeépíteƩ akkuŵulátor 

 Az európai szaďváŶǇokŶak ŵegfelel 
 

Elemkímélő (alvó) üzemmód 

Ha ϭϱ perĐig Ŷeŵ törtéŶik goŵďŶǇoŵás, eleŵkíŵélés Đéljáďól 
a Műszer alvó ŵódďa kapĐsol és kikapĐsolja a kijelzőt. Az alvó 
ŵódďól a Ki/ďekapĐsoló goŵď ϭ ŵásodperĐes ŶǇoŵva 
tartásával lehet kilépŶi. 

Elem állapotjelző 

A kijelző ďal felső sarkáďaŶ található egǇ, az eleŵek állapotát 
jelző iŶdikátor, ŵelǇet a ϯ. táďlázatďaŶ isŵertetüŶk 
részleteseŶ: 

 

 

ϯ. táblázat Elem kijelzés  

Elem 
állapot 

Elem feszültség 

 ϭϬV vagǇ keveseďď. Az eleŵ leŵerült, a ŵűszert 
Ŷe haszŶálja, ŵert a poŶtos ŵérés Ŷeŵ garaŶtált. 

 ϭϬV…ϭϬ,ϱV. Az eleŵ ŵajdŶeŵ leŵerült, ki kell 
ĐserélŶi. EďďeŶ az állapotďaŶ a Műszer ŵég képes 
ϱϬϬ és ϭϬϬϬV-os kiŵeŶeƟ ŵérésekre, a poŶtosság 
ĐsökkeŶése Ŷélkül. 

 ϭϬ,ϲ…ϭϭ,ϱV 
 ϭϭ,ϲV vagǇ töďď 
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A Műszer felépítése 

Az ϭ. sz. áďra és a ϰ. táďlázat ďeŵutatja a Műszer felépítését 
és leírását. 

 

ϭ. ábra A Műszer előlapja  
     

 

 

 

 

 

 

ϰ. táďlázat A Műszer előlapjáŶak leírása 

ϭ LCD kijelző 
Ϯ �  görgető goŵď 
ϯ Vészleállító goŵď 
ϰ Törlés/kijelző háƩérvilágítás 
ϱ �  Le goŵď 
ϲ Ki/BekapĐsoló goŵď ;OŶ/OffͿ 
ϳ ÖsszehasoŶlítás goŵď ;CoŵpareͿ 
ϴ Szigetelési elleŶállás goŵď 
ϵ EgǇeŶfeszültség ;DCͿ ŵérése goŵď 
ϭϬ Időzítő goŵď 
ϭϭ Váltófeszültség ;ACͿ ŵérése goŵď 
ϭϮ Mérés ;tesztͿ goŵď 
ϭϯ USB goŵď 
ϭϰ Adat tárolás goŵď 
ϭϱ Adat visszatöltés goŵď 
ϭϲ �  görgető goŵď 
ϭϳ �  fel goŵď 
ϭϴ VONAL ;LINEͿ: ŶagǇfeszültségű kiŵeŶet Đsatlakozója ;két dugós piros 

ŵérőkáďelͿ 
ϭϵ NagǇfeszültségű kiŵeŶet árŶǇékolás Đsatlakozója ;két dugós piros 

ŵérőkáďelͿ 
ϮϬ VÉDELEM ;GUARDͿ: védőföldelés Đsatlakozója ;egǇ eres fekete  

ŵérőkáďelͿ 
Ϯϭ FÖLD ;EARTHͿ: NagǇ elleŶállás ŵérőďeŵeŶet ;egǇ eres zöld 

ŵérőkáďelͿ 
ϮϮ Mérőkáďelek: 

Két dugós piros ŵérőkáďel –> egǇ krokodilĐsipesz 
EgǇ dugós fekete ŵérőkáďel –> egǇ krokodilĐsipesz 
EgǇ dugós zöld ŵérőkáďel –> egǇ krokodilĐsipesz 
 

  Zöld     Fekete     Piros 

ϮϮ 
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A Ϯ. áďra és az ϱ. táďlázat a Műszer oldalŶézetét és ŵagǇarázatát tartalŵazzák: 

 

Ϯ. ábra A Műszer oldalnézete 

 

ϱ. táblázat A Műszer oldalán lévő kezelőszervek és csatlakozók 

ϭ Védőfedél 
Ϯ Tápfeszültség Đsatlakozó aljzat 
ϯ USB port 
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Kijelző 

A kijelző leírása a ϲ. táďlázatďaŶ és a ϯ. sz. áďráŶ látható. 

 

ϯ. ábra A kijelző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϲ. táďlázat A kijelző leírása 

Szám Megnevezés 
ϭ DC feszültség jelzése 
Ϯ ’AdaƩár tele’ jelzése 
ϯ Törlés jelzése 
ϰ AC feszültség jelzése 
ϱ Időzítő jelzése 
ϲ Lépés jelzése 
ϳ Az összehasoŶlítaŶdó érték kijelzése 
ϴ Negaơv érték kijelzése 
ϵ Időzítőϭ jelzése 
ϭϬ IdőzítőϮ jelzése 
ϭϭ AdaƩárolás ďekapĐsolva 
ϭϮ Adat visszatöltés ďekapĐsolva 
ϭϯ PolarizáĐiós iŶdeǆ jelzése 
ϭϰ MértékegǇségek 
ϭϱ FolǇtoŶosságvizsgáló züŵŵere ďekapĐsolva 
ϭϲ ÖsszehasoŶlítás ŵegfelelő ;PassͿ 
ϭϳ AŶalóg sávkijelző 
ϭϴ Áraŵütés veszélǇ 
ϭϵ ÖsszehasoŶlítás Ŷeŵ ŵegfelelő ;FailͿ 
ϮϬ HálózaƟ adapter jelzése 
Ϯϭ Eleŵ állapot kijelző 
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A gombok funkciói 

ϳ. táblázat A gombok leírása 

KI/BE 
(ON/OFF)  

Be ill. kikapĐsolja a Műszert. Tartsa ďeŶǇoŵva ϭ 
ŵásodperĐig a ďekapĐsoláshoz. NǇoŵja ŵeg isŵét a 
kikapĐsoláshoz. 
BekapĐsoláskor a Műszer alapértelŵezeƩ üzeŵŵódja az 
ϱϬϬV-os szigetelési elleŶállásŵérés, folǇaŵatos ŵódďaŶ. 

Vészleállítás  
(E-STOP) 

Vészleállító goŵď. NǇoŵja ŵeg a goŵďot, ha a Műszer 
lefagǇoƩ vagǇ Ŷeŵ lehet kikapĐsolŶi. 

Törlés/  
(CLEAR/ ) 

NǇoŵja ŵeg rövideŶ a kijelző háƩérvilágításáŶak ďe- ill. 
kikapĐsolásához. 
Tartsa ŶǇoŵva a tárolt adatok törléséhez. 

Mentés 
(SAVE)  

NǇoŵja ŵeg az aktuális ŵérési érték tárolásához. 
Legfeljeďď ϭϴ értéket lehet eltárolŶi. Ha a tároló ŵeŵória 
ŵegtelt, a kijelzőŶ „FULL” felirat látszik és töďď érték Ŷeŵ 
tárolódik el. IlǇeŶ esetďeŶ tartsa ŶǇoŵva a CLEAR goŵďot a 
tárolt értékek törléséhez, hogǇ újaďď értékeket tudjoŶ 
eltárolŶi. 

Beolvasás 
(LOAD) 

 NǇoŵja ŵeg az első tárolt érték visszaolvasásához. 
 NǇoŵja ŵeg újra a Beolvasás ŵódďól való 

kilépéshez. 
 A Beolvasás Đsak akkor haszŶálható, ha a 

ŶagǇfeszültségű kiŵeŶet ŶiŶĐs ďekapĐsolva. 
��   Szigetelési elleŶállásŵérésŶél, ha a ŵérőfeszültség 

ŶiŶĐs ďekapĐsolva, akkor eggǇel ŶagǇoďď 
feszültségtartoŵáŶǇ választható ki vele. 

 Beolvasás ŵódďaŶ ŶǇoŵja ŵeg az előző tárolt 
érték kiválasztásához 

��   Szigetelési elleŶállásŵérésŶél, ha a ŵérőfeszültség 
ŶiŶĐs ďekapĐsolva, akkor eggǇel kiseďď 

feszültségtartoŵáŶǇ választható ki vele. 
 Beolvasás ŵódďaŶ ŶǇoŵja ŵeg a következő tárolt 

érték kiválasztásához 
��   Szigetelési elleŶállás vagǇ polarizáĐiós iŶdeǆ 

ŵéréséhez az időzítő ďeállításáŶál ŶǇoŵja ŵeg az 
idő ĐsökkeŶtéséhez. Legfeljeďď ϭϱ perĐ ϯϬ 
ŵásodperĐ állítható ďe, a ŵérést a Műszer 
autoŵaƟkusaŶ végzi. 

 Szigetelési elleŶállás összehasoŶlító ŵódďaŶ 
ŶǇoŵja ŵeg az összehasoŶlítaŶdó elleŶállásérték 
ĐsökkeŶtéséhez 

 PolarizáĐiós iŶdeǆ ŵérése utáŶ ŶǇoŵja ŵeg a 
polarizáĐiós iŶdeǆ, a TIMEϮ és a TIMEϭ szigetelési 
elleŶállás értékek közƟ léptetéshez. 

��   Szigetelési elleŶállás vagǇ polarizáĐiós iŶdeǆ 
ŵéréséhez az időzítő ďeállításáŶál ŶǇoŵja ŵeg az 
idő Ŷöveléséhez. Legfeljeďď ϭϱ perĐ ϯϬ ŵásodperĐ 
állítható ďe, a ŵérést a Műszer autoŵaƟkusaŶ 
végzi. 

 Szigetelési elleŶállás összehasoŶlító ŵódďaŶ 
ŶǇoŵja ŵeg az összehasoŶlítaŶdó elleŶállásérték 
Ŷöveléséhez 

 PolarizáĐiós iŶdeǆ ŵérése utáŶ ŶǇoŵja ŵeg a 
polarizáĐiós iŶdeǆ, a TIMEϮ és a TIMEϭ szigetelési 
elleŶállás értékek közƟ léptetéshez 

USB  NǇoŵja ŵeg egǇszer az adatok PC-ďe való 
áƩöltéséhez. Az USB jelzés látszik a kijelzőŶ. 

 NǇoŵja ŵeg isŵét az adatok áƩöltéséŶek 
leállításához. Az USB jelzés eltűŶik a kijelzőről. 

Összehasonlítás 
(COMP)  

Megfelelési határérték ďeállítása szigetelésvizsgálathoz. Az 
alapértelŵezeƩ érték ϭϬMΩ 

Idő 
(TIME)  

NǇoŵja ŵeg a folǇaŵatos ŵérés, időzíteƩ ŵérés és 
polarizáĐiós iŶdeǆ ŵérés üzeŵŵódok közƟ léptetéshez 

Mérés NǇoŵja ŵeg a szigetelési elleŶállás ŵérés eliŶdításához, ill. 
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(TEST) leállításához. 
Szigetelési 
ellenállás 
(IR) 

NǇoŵja ŵeg a szigetelési elleŶállás ŵérés kiválasztásához 

DC feszültség 
mérés 
(DCV)  

NǇoŵja ŵeg egǇeŶfeszültség ŵérés kiválasztásához 

AC feszültség 
mérés 
(ACV)  

NǇoŵja ŵeg váltófeszültség ŵérés kiválasztásához 

 

Mérés a Műszerrel  

Az aláďďi szakasz isŵerteƟ, hogǇaŶ kell ŵéréseket végezŶi a Műszerrel. 

Tartsa ŶǇoŵva a Be/KikapĐsoló goŵďot a Műszer ďekapĐsolásához. BekapĐsolás 
utáŶ a Műszer alapértelŵezeƩ üzeŵŵódja az ϱϬϬV-os szigetelési elleŶállás 
ŵérés folǇaŵatos ŵódďaŶ. 

A. Feszültségmérés 

 

ϰ. ábra Feszültség mérés 

 Figyelem!  

 A személyi sérülések és a műszer károsodásának megelőzése 
érdekében ne próbáljon meg ϲϬϬV vagy ϲϬϬVRMS-nél nagyobb 
feszültséget mérni, habár a műszer kijelezheti a nagyobb értéket is.  

 Nagyfeszültség mérése esetén járjon el körültekintően.  

Feszültségŵéréshez kösse ďe a Műszert a ϰ. áďráŶ látható ŵódoŶ és tegǇe a 
következőket: 

ϭ. NǇoŵja ŵeg a DCV vagǇ ACV goŵďot az egǇeŶ-, ill. váltófeszültség 
ŵéréséŶek kiválasztásához. 

Ϯ. Csatlakoztassa a piros és zöld ŵérőkáďeleket a ŵéreŶdő áraŵkörhöz 
ϯ. Ha egǇeŶfeszültséget ŵér és a piros ŵérőkáďel Ŷegaơv feszültségre 

Đsatlakozik, a kijelzőŶ „-„ jel látható. 
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Megjegyzés 

Ha a feszültségŵérés kész vaŶ, válassza le a ŵérőkáďeleket a ŵért áraŵkörről és 
távolítsa el a káďeleket a Műszer ďeŵeŶeteiďől. 

 

Szigetelési ellenállás mérés 

 

ϱ. ábra Szigetelési ellenállás mérés 

 Figyelem! 

 Szigetelési ellenállás mérésekor a mérendő áramkört süsse ki, 
miután leválasztotta róla a táplálást . 

 Körültekintően üzemeltesse a Műszert, mert a kimenetén 
veszélyes feszültség van a mérés folyamán. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a mért eszköz szilárdan csatlakozik, kezeit tartsa távol 
a csipeszektől, majd nyomja meg a TEST gombot a 
nagyfeszültség bekapcsolásához. 

 A nagyfeszültség bekapcsolt állapotában ne zárja rövidre a 
mérőkábeleket, mert ez szikrázást és tüzet okozhat, ill.

károsíthatja a Műszert és veszélyt jelent Önre.  
 

 Ne végezzen mérést ϭϬ másodpercnél hosszabb ideig, ha a 
mérőfeszültség: 

ϱϬϬV és a mért ellenállás kisebb, mint ϮMΩ 
ϭϬϬϬV és a mért ellenállás kisebb, mint ϱMΩ 
ϮϱϬϬV és a mért ellenállás kisebb, mint ϭϬMΩ 
ϱϬϬϬV és a mért ellenállás kisebb, mint ϮϬMΩ 
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Szigetelési elleŶállás ŵéréséhez kösse ďe a Műszert az ϱ. áďráŶ látható 
ŵódoŶ és tegǇe a következőket: 

ϭ. NǇoŵja ŵeg az IR goŵďot a szigetelési elleŶállás ŵérés 
kiválasztásához. 

Ϯ. A kiŵeŶet feszültségŵeŶtes állapotáďaŶ ŶǇoŵja ŵeg a �  vagǇ 
� goŵďot a ŵérőfeszültség kiválasztásához ;ϱϬϬV, ϭϬϬϬV, ϮϱϬϬV, 
ϱϬϬϬVͿ 

ϯ. Szigetelési elleŶállás ŵérésekor a ŵéreŶdő áraŵkört süsse ki, 
ŵiutáŶ leválasztoƩa róla a táplálást. 

ϰ. Csatlakoztassa a piros ŵérőkáďelt a LINE Đsatlakozóhoz, a fekete 
ŵérőkáďelt pedig a GUARD Đsatlakozóhoz. 

ϱ. Csatlakoztassa a piros és fekete krokodilĐsipeszeket a ŵéreŶdő 
áraŵkörhöz, Ŷegaơv feszültséggel a LINE Đsatlakozóďól. 

ϲ. VálasszoŶ az aláďďi ŵérési ŵódok közül: 
a. Folyamatos mérés 

 NǇoŵja ŵeg a TIME goŵďot a folǇaŵatos ŵérés 
kiválasztásához, a kijelzőŶ ŶiŶĐs időzítő ikoŶ. 

 NǇoŵja ŵeg a �  és �  goŵďokat, tartsa ŶǇoŵva 
a TEST goŵďot ϭ ŵásodperĐig a folǇaŵatos 
ŵéréshez. A kiŵeŶeteŶ ŵegjeleŶik a 
ŵérőfeszültség, a TEST goŵď világít és a  jel fél 
ŵásodperĐeŶkéŶt villog. 

 NǇoŵja ŵeg a TEST goŵďot a szigetelési 
elleŶállás ŵérés ďefejezéséhez. A TEST goŵď 
világítása kialszik, a jel eltűŶik, az LCD az 

aktuális szigetelési elleŶállás ŵérés eredŵéŶǇét 
ŵutatja. 

b. Időzített mérés 
 NǇoŵja ŵeg a TIME goŵďot az időzíteƩ ŵérés 
kiválasztásához. A kijelzőŶ TIMEϭ és a  jel 
látható. 

 NǇoŵja ŵeg a �  vagǇ �  goŵďokat az idő 
ďeállításához ;ϬϬ:ϭϬ és ϭϱ:ϬϬ közöƫ értékek 
állíthatók ďeͿ. Az időérték léptetése ϭ perĐ alaƩ ϱ 
ŵásodperĐes lépésekďeŶ, feleƩe ϯϬ 
ŵásodperĐes lépésekďeŶ törtéŶik. 

 EzutáŶ tartsa ŶǇoŵva a TEST goŵďot Ϯ 
ŵásodperĐig, a ŵérés ŵegkezdéséhez. A TIMEϭ 
és  sziŵďóluŵok ŵegjeleŶŶek, és fél 
ŵásodperĐeŶkéŶt villogŶak a kijelzőŶ. 

 Aŵikor a ďeállítoƩ idő letelt, a ŵérőfeszültség 
kikapĐsol és a ŵérés autoŵaƟkusaŶ leáll. A 
kijelzőről a szigetelési elleŶállás értéke 
leolvasható. 

c. Polarizációs index (PI) mérése 
 NǇoŵja ŵeg a TIME goŵďot az időzíteƩ ŵérés 
kiválasztásához. A kijelzőŶ TIMEϭ és a  jel 
látható 

 NǇoŵja ŵeg a �  vagǇ �  goŵďokat az idő 
ďeállításához ;ϬϬ:ϭϬ és ϭϱ:ϬϬ közöƫ értékek 
állíthatók ďeͿ. Az időérték léptetése ϭ perĐ alaƩ ϱ 
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ŵásodperĐes lépésekďeŶ, feleƩe ϯϬ 
ŵásodperĐes lépésekďeŶ törtéŶik. 

 NǇoŵja ŵeg isŵét TIME goŵďot. A kijelzőŶ 
TIMEϮ és a  jel látható 

 NǇoŵja ŵeg a �  vagǇ �  goŵďokat az idő 
ďeállításához ;ϬϬ:ϭϬ és ϭϱ:ϬϬ közöƫ értékek 
állíthatók ďeͿ. Az időérték léptetése ϭ perĐ alaƩ ϱ 
ŵásodperĐes lépésekďeŶ, feleƩe ϯϬ 
ŵásodperĐes lépésekďeŶ törtéŶik. 

 EzutáŶ tartsa ŶǇoŵva a TEST goŵďot Ϯ 
ŵásodperĐig, a ŵérés ŵegkezdéséhez. 

  A TIMEϭ idő leteltéig a TIMEϭ és  sziŵďóluŵok 
ŵegjeleŶŶek, és fél ŵásodperĐeŶkéŶt villogŶak a 
kijelzőŶ. 

 A TIMEϮ idő leteltéig a TIMEϮ és  sziŵďóluŵok 
ŵegjeleŶŶek, és fél ŵásodperĐeŶkéŶt villogŶak a 
kijelzőŶ. 

 Aŵikor a ďeállítoƩ idők leteltek, a ŵérőfeszültség 
kikapĐsol és a ŵérés autoŵaƟkusaŶ leáll. A 
kijelzőről a polarizáĐiós iŶdeǆ értéke leolvasható. 

 NǇoŵja ŵeg a �  és �  goŵďokat a polarizáĐiós 
iŶdeǆ, a TIMEϭ és TIMEϮ időpoŶtokhoz tartozó 
szigetelési elleŶállás értékek közƟ léptetéshez. 

IŶforŵáĐió: 

PI= ϯ ~ ϭϬ perĐes ŵérési érték/ ϯϬ ~ ϲϬ ŵásodperĐes ŵérési érték 

PI ϰ vagǇ töďď ϰ ~ Ϯ Ϯ,Ϭ ~ ϭ,Ϭ ϭ,Ϭ vagǇ 
keveseďď 

EredŵéŶǇ Kiváló Jó FigǇeleŵ! Rossz 
 

 

d. Összehasonlító funkció 
i. NǇoŵja ŵeg a COMP goŵďot az összehasoŶlító 

ŵód kiválasztásához. A COMP jel ŵegjeleŶik a 
kijelzőŶ. 

ii. NǇoŵja ŵeg a �  vagǇ �  goŵďot az 
összehasoŶlítaŶdó érték ďeállításához. 

iii. SorďaŶ az aláďďi értékek választhatók ki: ϭϬMΩ, 
ϮϬMΩ, ϯϬMΩ, ϰϬMΩ, ϱϬMΩ, ϲϬMΩ, ϳϬMΩ, 
ϴϬMΩ, ϵϬMΩ, ϭϬϬMΩ, ϮϬϬMΩ, ϯϬϬMΩ, ϰϬϬMΩ, 
ϱϬϬMΩ, ϲϬϬMΩ, ϳϬϬMΩ, ϴϬϬMΩ, ϵϬϬMΩ, ϭGΩ, 
ϮGΩ, ϯGΩ, ϰGΩ, ϱGΩ, ϲGΩ, ϳGΩ, ϴGΩ, ϵGΩ, 
ϭϬGΩ, ϮϬGΩ, ϯϬGΩ, ϰϬGΩ, ϱϬGΩ, ϲϬGΩ, ϳϬGΩ, 
ϴϬGΩ, ϵϬGΩ, ϭϬϬGΩ, ϮϬϬGΩ, ϯϬϬGΩ, ϰϬϬGΩ, 
ϱϬϬGΩ, ϲϬϬGΩ, ϳϬϬGΩ, ϴϬϬGΩ, ϵϬϬGΩ 

iv. EzutáŶ tartsa ŶǇoŵva a TEST goŵďot Ϯ 
ŵásodperĐig, a ŵérés ŵegkezdéséhez. 

v. A kijelzőŶ NG ;NO GOOD, Neŵ ŵegfelelőͿ látható, 
ha a szigetelési elleŶállás értéke kiseďď a 
ďeállítoƩ értékŶél. EgǇéďkéŶt a kijelzőŶ a GOOD 
jel látható. 
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A Hálózati adapter használata 
A hálózaƟ adapter haszŶálatát lásd a ϲ. áďráŶ. 

 

ϲ. ábra A hálózati adapter használata 

ϭ. NǇissa ki a Műszer oldaláŶ lévő védőfedelet, aŵi alaƩ látható a 
tápfeszültség Đsatlakozója. 

Ϯ. GǇőződjöŶ ŵeg róla, hogǇ a Műszer ki vaŶ kapĐsolva, ŵajd dugja 
ďe az UTϱϭϯA adapter Đsatlakozóját a készülékeŶ található 
aljzatďa. 

ϯ. ErőseŶ ajáŶloƩ az eleŵek eltávolítása a Műszerďől, ha hálózaƟ 
adaptert haszŶál. 

ϰ. A hálózaƟ adapter leválasztása előƩ gǇőződjöŶ ŵeg róla, hogǇ a 
Műszer ki vaŶ kapĐsolva. 

ϱ. A veszélǇek elkerülése érdekéďeŶ ajáŶloƩ az UNI-TreŶd UTϱϭϯA 
hálózaƟ adapter haszŶálata. 
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USB interfész 
Az USB Đsatlakoztatás ŵódja a ϳ. áďráŶ látható. 

 

ϳ. ábra USB csatlakozás  

ϭ. Telepítse a ŵellékelt szoŌvert. A telepítési útŵutató 
ŵegtalálható a CD-Ŷ. 

Ϯ. A Műszer oldaláŶ lévő védőfedél alaƩ található az USB port. 
ϯ. Csatlakoztassa a ŵellékelt USB káďel egǇik végét a Műszer 

USB aljzatáďa, a ŵásik végét pedig egǇ száŵítógépďe. 
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Karbantartás  
Ez a fejezet alapvető karďaŶtartási iŶforŵáĐiókat tartalŵaz, ďeleértve az 
eleŵĐsere folǇaŵatát is. 

 Figyelem! 

A Műszert csak arra kiképzett szakember jav íthatja, aki rendelkezik a 
megfelelő kalibrációs adatokkal, teljesítmény teszttel és szerviz 
információkkal.  

A. Általános karbantartás  
a. ReŶdszereseŶ törölje le a készülék házát puha roŶggǇal és 

kíŵélő Ɵszơtószerrel. Ne haszŶáljoŶ súroló vagǇ 
oldószereket. 

ď. Tiszơtsa le a Đsatlakozókat Ɵszơtószeres fülpiszkálóval, 
ŵivel a rárakódoƩ por és pára ďefolǇásolhatja a ŵérési 
eredŵéŶǇt. 

Đ. KapĐsolja ki a Műszert, ha Ŷeŵ haszŶálja. 
d. Ha hosszaďď ideig Ŷeŵ haszŶálja, vegǇe ki az eleŵeket. 
e. Ne haszŶálja vagǇ tárolja a Műszert Ŷedves, túlzoƩaŶ 

ŵeleg, roďďaŶás- vagǇ tűzveszélǇes helǇeŶ, ill. erős 
ŵágŶeses ŵező közeléďeŶ. 

f. Ha a Műszer Ŷedves, szárítsa ŵeg azt haszŶálat előƩ. 
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B.  
C. Az elemek cseréje 

 

ϴ. ábra Elemcsere  

 Figyelem! 

Az áramütés elkerülése végett, távolítsa el a mérőkábeleket, mielőtt 
kicseréli az elemeket.  

 Figyelem! 
 Ne használjon vegyesen új és használt elemeket. 
 Figyeljen a polaritásra az elemek behelyezésénél. 
 Ne használja a Műszert, ha az elemállapot jelző üres elemet 

jelez ( ) 
 Ne végezzen mérést, ha az elemtartó nyitva van.  

Az eleŵĐserét a ϴ. áďra alapjáŶ a következők szeriŶt végezze: 

 KapĐsolja ki a Műszert és távolítsoŶ el ŵiŶdeŶ káďelt a 
Đsatlakozókďól. 

 Tekerje ki az eleŵtartó fedél Đsavarját és távolítsa el a fedelet a 
ház aljáról. 

 Cserélje ki a ϴ dď ϭ,ϱV-os ;LRϭϰͿ eleŵet újakra. 
 TegǇe vissza az eleŵtartó fedelét és tekerje vissza a Đsavart 



  UT513A  –  Felhasználói kézikönyv  
 

ϭϴ 
 

 

Műszaki adatok 
Biztonság és megfelelőség 

MiŶősítés  
Megfelelőség IEC ϲϭϬϭϬ CAT III ϲϬϬV, túlfeszültség és keƩős szigetelés tekiŶtetéďeŶ 
 

Fizikai tulajdonságok 

Kijelző ;LCDͿ Digitális, ŵaǆ. leolvasható érték ϵϵϵϵ 
AŶalóg sávkijelző 

Működési hőŵérséklet -ϭϬ °C … ϰϬ °C ;ϭϰ°F … ϭϬϰ °FͿ 
Tárolási hőŵérséklet -ϮϬ °C … ϲϬ °C ;-ϰ °F … ϭϱϮ °FͿ 
Relaơv páratartaloŵ ≤ϴϱ% @ -ϭϬ °C … ϰϬ °C 

≤ϵϬ% @ -ϮϬ °C … ϲϬ °C 
Eleŵ ơpus ϴ dď ϭ,ϱV ;LRϭϰͿ eleŵ vagǇ hálózaƟ adapter ;ďeŵeŶet: ϮϯϬV, ϱϬ/ϲϬ Hz, ϳϱŵA; kiŵeŶet: DCϭϰV, ϭAͿ. A hálózaƟ adapter 

külöŶ vásárolható ŵeg. 
Méretek ;M ǆ Sz ǆ HͿ ϮϬϮ ǆ ϭϱϱ ǆ ϵϰ ŵŵ 
SúlǇ Kď. Ϯ kg ;eleŵekkel egǇüƩͿ 
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Általános adatok 

Mérési tartoŵáŶǇ AutoŵaƟkus 
Túlterhelés szigetelési elleŶállásŶál „OL” kijelzése
Eleŵ állapot kijelzés     
IkoŶ kijelzés fuŶkĐió és eleŵ állapot ikoŶok 
Áraŵfelvétel Maǆiŵuŵ: kď. ϭ,Ϭ A  

Átlag: kď. ϮϬ ŵA 
 

Jellemzők összefoglalása 

Kijelző háƩérvilágítás NagǇ féŶǇerejű háƩérvilágítás a gǇeŶge féŶǇviszoŶǇok közöƩ is köŶŶǇű leolvashatóság érdekéďeŶ 
Száŵítógépes Đsatlakozás USB iŶterfészeŶ keresztül 
Adatrögzítés és visszatöltés ϭϴ 
Autoŵata ŵérési tartoŵáŶǇ A Műszer autoŵaƟkusaŶ kiválasztja a legjoďď ŵérési tartoŵáŶǇt 
FigǇelŵeztetés  ikoŶ és piros féŶǇ ďekapĐsolásával 
Feszültség AutoŵaƟkusaŶ kiadoƩ feszültség 
COMP ;összehasoŶlítóͿ ŵérés HaszŶálja az ÖsszehasoŶlítás fuŶkĐiót ;CoŵpareͿ a szigetelési elleŶállás ŵérések összehasoŶlítási küszöďértékéŶek 

ďeállítására 
PI ;polarizáĐiós iŶdeǆͿ ŵérés A polarizáĐiós iŶdeǆ két szigetelési elleŶállás háŶǇadosa. Ehhez előre ďeállítható két időpoŶt, ŵelǇek alapjáŶ a ŵérés 

autoŵaƟkusaŶ végrehajtásra kerül 
TIME ;IdőͿ IdőzíteƩ ŵérések végrehajtásához az idő ďeállítható, legfeljeďď ϭϱ perĐre 
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Részletes pontossági adatok 

PoŶtosság: ±;[leolvasás %]+[a legkiseďď helǇiértékek száŵa]Ϳ, ϭ évre garaŶtálva 

Működési hőŵérsékleƩartoŵáŶǇ: ϭϴ °C … Ϯϴ °C 

Relaơv páratartaloŵ: ϰϱ … ϳϱ%RH 

 

A. Feszültségmérés 

 DC feszültség AC feszültség 
Mérési tartoŵáŶǇ ±ϯϬ ~ ±ϲϬϬV ϯϬV ~ ϲϬϬV ;ϱϬ/ϲϬ HzͿ 
FelďoŶtás ϭV 
PoŶtosság ±;Ϯ%+ϱͿ ϯϬ~ϭϬϬV közöƩ ;ϱϬ/ϲϬHzͿ   ±;Ϯ%+ϴͿ 
 



  UT513A  –  Felhasználói kézikönyv  
 

Ϯϭ 
 

 

B. Szigetelési ellenállás mérés 

KiŵeŶeƟ feszültség ϱϬϬV ϭϬϬϬV ϮϱϬϬV ϱϬϬϬV 
Kijelzési tartoŵáŶǇ Ϭ,ϱ MΩ~ϮϬGΩ ϮMΩ~ϰϬGΩ ϱMΩ~ϭϬϬGΩ ϭϬMΩ~ϭϬϬϬGΩ
ÜresjáraƟ feszültség DC ϱϬϬV Ϭ%~+ϮϬ% DC ϭϬϬϬV Ϭ%~+ϮϬ% DC ϮϱϬϬV Ϭ%~ +ϮϬ% DC ϱϬϬϬV Ϭ%~+ϮϬ% 
Mérőáraŵ ϭ ŵA ~ ϭ,Ϯ ŵA @ϱϬϬkΩ ϭ ŵA ~ ϭ,Ϯ ŵA @ϭMΩ ϭ ŵA ~ ϭ,Ϯ ŵA @Ϯ,ϱMΩ ϭ ŵA ~ ϭ,Ϯ ŵA @ϱMΩ 
PoŶtosság Ϭ,ϱϬMΩ~ϵϵ,ϵMΩ   ±;ϯ%+ϱͿ 

ϭϬϬMΩ~ϵ,ϵϵGΩ     ±;ϱ%+ϱͿ 
ϭϬ,ϬGΩ~ϮϬ,ϬGΩ     ±;ϭϬ%+ϱͿ 

Ϯ,ϬMΩ~ϵϵ,ϵMΩ     ±;ϯ%+ϱͿ 
ϭϬϬMΩ~ϵ,ϵϵGΩ     ±;ϱ%+ϱͿ 
ϭϬ,ϬGΩ~ϰϬ,ϬGΩ    ±;ϭϬ%+ϱͿ 

ϱ,ϬMΩ~ϵϵ,ϵMΩ     ±;ϯ%+ϱͿ 
ϭϬϬMΩ~ϵ,ϵϵGΩ     ±;ϱ%+ϱͿ 
ϭϬ,ϬGΩ~ϭϬϬ,ϬGΩ   ±;ϭϬ%+ϱͿ 

ϭϬMΩ~Ϯϵ,ϵMΩ  ;Đsak 
refereŶĐiaͿ 
ϯϬ,ϬMΩ~ϵϵ,ϵMΩ     ±;ϯ%+ϱͿ 
ϭϬϬMΩ~ϵ,ϵϵGΩ       ±;ϱ%+ϱͿ 
ϭϬ,ϬGΩ~ϵϵ,ϵGΩ      ±;ϭϬ%+ϱͿ 
ϭϬϬGΩ feleƩ            ±;ϮϬ%+ϱͿ 
ϱϬ% alaƫ páratartaloŵ 
ŵelleƩ 

RövidzárlaƟ áraŵ keveseďď, ŵiŶt Ϯ,Ϭ ŵA 
 

 Figyelem!  

Bármekkora kimeneti feszültség mellett, ha a mért ellenállás értéke kisebb mint ϭϬMΩ, akkor a folyamatos mérési idő nem haladhatja meg a ϭϬ 
másodpercet! 

 

 

 
Forgalmazó: HESTORE Hungary Kft, 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32, EMG Ipari Park, http://www.hestore.hu/

  


